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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 62 /2024
Data da abertura: 26 de dezembro de 2024. 

Horário de início da disputa: 09:30 horas.

Tipo de julgamento: Menor preço por item. 

Regime de execução: Por preço unitário.

Objeto:
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ( TETO ALTO) AMBULÂNCIA NOVO, ZERO KM,  ORIGINAL DE FÁBRICA , DE TRANSPORTE PARA SIMPLES REMOÇÃO  E ELETIVA SEM RISCO DE VIDA- TIPO B MOTOR DIESEL, TRAÇÃO TRASEIRA. Adesivados ( conforme modelo da Prefeitura ), Emplacados em Nome do Município de Quevedos. 

Modo de disputa: Aberto
Local/site: www.bll.org.br
MAURO DANIEL BAYER, Prefeito Municipal de Quevedos - RS, no uso das suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Federal no. 14.133 de 01 de abril de 2021 e Lei Complementar nº 123/2006, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a abertura de certame na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ( TETO ALTO) AMBULÂNCIA NOVO, ZERO KM,  ORIGINAL DE FÁBRICA , DE TRANSPORTE PARA SIMPLES REMOÇÃO  E ELETIVA SEM RISCO DE VIDA- TIPO B MOTOR DIESEL, TRAÇÃO TRASEIRA. Adesivados ( conforme modelo da Prefeitura ), Emplacados em Nome do Município de Quevedos.

A sessão virtual será realizada através do site www.bll.org.br, no dia 26 de dezembro de 2024, às 09:30 horas, podendo as propostas e os documentos serem cadastradas na plataforma até às 09:00 horas do mesmo dia, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília, e será conduzida pelo Agente de Contratação, podendo ainda ser assessorada por técnicos e/ou especialistas quando necessário.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste pregão a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ( TETO ALTO) AMBULÂNCIA NOVO, ZERO KM,  ORIGINAL DE FÁBRICA , DE TRANSPORTE PARA SIMPLES REMOÇÃO  E ELETIVA SEM RISCO DE VIDA- TIPO B MOTOR DIESEL, TRAÇÃO TRASEIRA. Adesivados ( conforme modelo da Prefeitura ), Emplacados em Nome do Município de Quevedos., ANO MODELO MÍNIMO  2024/2024 conforme o TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I):

	Item
	Quan-tidade
	Unid.
	Marca
	Descrição
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	01
	1 
	UN 
	
	FURGÃO: VEÍCULO ZERO KM TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA TIPO B, ORIGINAL DE FÁBRICA, TRAÇÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CARROCERIA EM AÇO ESTAMPADO, ANO DE FABRICAÇÃO 2024, MODELO DE FABRICAÇÃO 2024 ou 2025, 0 (ZERO) KM, COR BRANCA, MOTOR COM NO MÍNIMO 04 CILINDROS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, TURBOCOOLER, MÍNIMO DE 2.100 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS, SINCRONIZADAS, 01 A RE, AR CONDICIONADO, TACÓGRAFO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIR BAG MOTORISTA, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS, ABS, CONTROLE DE TRAÇÃO, CONTROLE DE FRENAGEM, CONTROLE DE ESTABILIDADE, SERVIÇO DE FREIO DE EMERGENCIA, PNEUS COM BITOLA MINIMA DE 225/75 R16, RADIAIS, RODAS DE ACO, VENTILAÇÃO FORÇADA AR QUENTE, VIDROS ELÉTRICOS E ESCUROS (DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO), FECHAMENTO CENTRAL DAS PORTAS VIA CONTROLE REMOTO, RADIO CD/MP3 INSTALADO, FAROLETES DE MILHA, PISO DO COMPARTIMENTO EM CHAPA NAVAL, ABERTURA DAS PORTAS TRASEIRA (02 FOLHAS), COM NO MÍNIMO 180º, COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE: COMPARTIMENTO TRASEIRO DE 3.260 MM (MEDIDA 30 CM ACIMA DO ASSOALHO, ENTRE ENCOSTO E PORTA TRASEIRA), PORTA LATERAL CORREDIÇA COM NO MÍNIMO 1.200 MM, ALTURA MÍNIMA DE 1.900 MM (DESCARREGADO), LARGURA MÍNIMA DE 1.750 MM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEI, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, OU GARANTIA DE FÁBRICA, A QUE FOR MAIOR.

 REVESTIMENTO INTERNO: AS PAREDES INTERNAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, JÁ MOLDADAS COM FORMATO INTERNO DA CARROCERIA E COM REFORCOS LATERAIS EM PERFIS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REVESTIMENTO NAS PORTAS TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO INJETADO NAS ÁREAS DE ACESSO. VEDAÇÃO DAS JUNÇÕES DAS CHAPAS DO TETO E LATERAIS COM COLA POLIURETÂNICA DE USO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA PROPRIA PARA TAL FINALIDADE. REVESTIMENTO ASSOALHO: REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO VEÍCULO EM CHAPA NAVAL COM TRATAMENTO A PROVA DE UMIDADE, COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM PISO EMBORRACHADO VINÍLICO AUTOMOTIVO, ANTI-FUNGOS, COM NO MINIMO 02 MM DE ESPESSURA, INTEIRICO E SEM EMENDAS COM ACABAMENTOS NAS PORTAS EM PERFIS DE ALUMINIO. VEDAÇÃO DOS CANTOS COM COLA POLIURETÂNICA AUTOMOTIVA DE FORMA A PERMITIR VEDAÇÃO TOTAL CONTRA A ENTRADA DE UMIDADE OU PÓ. DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE: DEVERÁ SER MANTIDA A DIVISORIA ORIGINAL DO VEICULO COM A ABERTURA E ACABAMENTO NA PARTE CENTRAL COM TAMANHO ADEQUADO PARA O TRANSITO DO PROFISSIONAL ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE. JANELAS: INSTALAÇÃO DE JANELAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO NA PORTA LATERAL COM VIDROS TEMPERADOS E JATEADOS E TRÊS FAIXAS DE 01 CM A FIM DE PERMITIR VISIBILIDADE. DOIS VIDROS NAS PORTAS TRASEIRAS DO VEICULO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DA PORTA LATERAL. MACA RETRÁTIL: MACA RETRÁTIL CONTENDO RODÍZIOS COM BANDA EMBORRACHADA E SISTEMA DE FREIOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 127 MM, RESPALDO AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO 6 POSIÇÕES RECLINÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA DE NO MÍNIMO 300 KG E CARGA DINÂMICA DE NO MÍNIMO 150 KG, ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO COM UNIÕES DE ENCAIXE EM POLÍMEROS, ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, AUTO-EXTINGUÍVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE, CINTOS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEÇAM QUEDAS ACIDENTAIS, LARGURA TOTAL DE NO MÍNIMO 606 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA MACA AO VEÍCULO: DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM A MACA UM SISTEMA CENTRAL DE FIXAÇÃO ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO DE FÁCIL ACESSO E MANIPULAÇÃO. ESTE SISTEMA DEVE FIXAR A MACA COM RODAS MODELO 2 À CARROÇARIA DO VEÍCULO, SEM A NECESSIDADE DE CANELETA GUIA OU PLATAFORMA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DEVE POSSUIR UMA GUIA FRONTAL PARA PERMITIR O PERFEITO ACOPLAMENTO DA MACA E BATENTES FRONTAIS COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O IMPACTO DA MACA NO MOMENTO DE COLOCÁ-LA NO INTERIOR DO VEÍCULO OU EM CASO DE ACIDENTE. O MATERIAL UTILIZADO NO SISTEMA DE TRAVAMENTO PODE SER DE ALUMÍNIO OU AÇO, DESDE QUE ATENDA OS LIMITES MÍNIMOS DE RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 02 ANOS. DEVERÃO SER FORNECIDAS PROTEÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL NOS LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA NO PISO E NOS LOCAIS (PARA-CHOQUE E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA), ONDE OS PÉS DA MACA RASPEM, PARA PROTEÇÃO DE TODOS ESTES ELEMENTOS. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE DE SORO E SANGUE TELESCÓPICO INSTALADO NA MACA. DEVERÁ SER APRESENTADO REGISTRO NA ANVISA DA MACA RETRÁTIL (por ocasião da entrega do veículo). POLTRONA PARA ENFERMEIRO (A): INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA RECLINÁVEL COM REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO NA COR VERDE CLARA, COM CINTOS DE SEGURANÇA DO TIPO QUATRO PONTAS NA PARTE FRONTAL DA MACA. A BASE DA POLTRONA SERÁ GIRATÓRIA E CROMADA COM REGULAGEM A CADA 45º GRAUS, E POSSUIRÁ TAMBEM, REGULAGEM DE DISTÂNCIA, PARA FRENTE E PARA TRAS, COM ENGATE RAPIDO TIPO ALAVANCA. BANCO/BAU: A LATERAL POSSUIRA UM BANCO TIPO BAU, COM OS CANTOS ARREDONDADOS EM PERFIS DE ALUMINIO, COM ASSENTO INTEIRIÇO E TRÊS ENCOSTOS COM APOIO DE CABEÇA, INDIVIDUAIS, TODOS REVESTIDOS EM COURVIN COM COSTURAS REFORÇADAS. A TÂMPA DESTE BANCO DEVERÁ POSSUIR DOIS AMORTECEDORES, UM EM CADA LATERAL. SUPORTES E CILINDROS DE OXIGÊNIO: DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS, COM CINTAS TIPO CATRACAS, FIRMEMENTE PRESOS A CARROCERIA DO VEÍCULO. VEDADA A FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES. DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE PARA 16 LITROS. OS CILINDROS DEVEM SER FIXADOS EM SUPORTE ESPECÍFICO PARA OS MESMOS, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE TOMADA DUPLA INSTALADA NA RÉGUA TRIPLA. EQUIPAMENTO DE OXIGENAÇÃO: KIT DE OXIGENAÇÃO COMPOSTO DE VÁLVULA RED, LIGADO AOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, RÉGUA TRIPLA DE OXIGENAÇÃO INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA, TOMADA DUPLA DE O2 PARA INTERLIGAR OS DOIS CILINDROS, DUAS MANGUEIRAS TRANÇADAS DE O2 LIGANDO A RÉGUA AOS DOIS CILINDROS ATRAVÉS DA TOMADA DUPLA DESCRITA ACIMA, COM  FLUXÔMETRO, FRASCO ASPIRADOR, MANÔMETRO,  UMIDIFICADOR DE MÁSCARA DE O2. DEVERÁ SER APRESENTADO NA ENTREGA DO VEÍCULO REGISTRO NA ANVISA DOS ITENS QUE COMPÔE O SISTEMA DE OXIGENAÇÃO (VÁLVULA REDUTORA, TOMADA DUPLA, MANGUEIRAS O2, CIRCUITO O2, FLUXÔMETRO, ASPIRADOR, MANÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA). BALAÚSTRE COM SUPORTE PARA SORO E SANGUE: INSTALAÇÃO DE UM BALAÚSTRE INSTALADO NA PARTE CENTRAL DO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO, POSICIONADO EM UMA DAS BORDAS DA MACA RETRÁTIL. CORRIMÃO: CORRIMÃO EM ALUMÍNIO POLIDO E PUNHOS DE PLÁSTICO INJETADO E PONTEIRAS DE FECHAMENTO ARREDONDADO DE ALTA RESISTÊNCIA INSTALADA NA PARTE CENTRAL DO TETO DO VEÍCULO. SUPORTE DE SORO E SANGUE: UM SUPORTE DE SORO E SANGUE COM DOIS GANCHOS E VELCROS PARA PRENDER O SORO INSTALADO NO BALAÚSTRE. FAROIS DE EMBARQUE: INSTALAÇÃO DE FAROLETES DIRECIONAVEIS DE EMBARQUE SOB AS PORTAS TRASEIRAS COM NO MÍNIMO 12 LEDS DE 1 WATTS. SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL: SINALIZADOR VISUAL - O SINALIZADOR VISUAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA EM FORMATO DE ARCO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250 MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 60 MM E MÁXIMA DE 100 MM. O SINALIZADOR DEVE CONTAR COM BASE EM ALUMÍNIO EM PERFIL EXTRUDADO E ABS INJETADO NA COR PRETA. SOBRE A BASE DEVE SER MONTADA UMA CÚPULA INJETADA EM POLICARBONATO NÃO RECICLADO, TRANSLÚCIDO NA COR RUBI, RESISTENTE A IMPACTOS, DESCOLORAÇÃO E COM PROTEÇÃO UV INTEGRADA À MATÉRIA PRIMA, SENDO PROIBIDO VERNIZES PARA ESTA PROTEÇÃO. O SINALIZADOR VISUAL DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO 09 CONJUNTOS LUMINOSOS CADA CONJUNTO COM NO MÍNIMO 4 LEDS VERMELHOS DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 W CADA, DOTADOS DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO FRONTAL E LATERAL DA BARRA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DE 180º. SIRENE INTEGRADA AO SINALIZADOR COM POTÊNCIA DE 50W E PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 113DB @ 1M. UNIDADE SONOFLETORA INTEGRADA AO CORPO DO SINALIZADOR COM CORNETA FORMATO PÉ DE PATO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO ELETRÔNICO QUE GERENCIARÁ A CORRENTE ELÉTRICA APLICADA NOS LEDS, MANTENDO-A CONSTANTE, DEVENDO GARANTIR TAMBÉM A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS, MESMO QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTAÇÃO, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA LUMINOSA E A VIDA ÚTIL DOS LEDS. O CONSUMO MÉDIO DA BARRA, NAS FUNÇÕES USUAIS, DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 5 AMPERES. O SISTEMA DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SAE J575 - SINALIZADOR VISUAL, SAE J595 - CLASSE 1 VERMELHO - SINALIZADOR VISUAL, SAE J578 - SINALIZADOR VISUAL SAE J845 – CLASSE 1A VERMELHO - SINALIZADOR VISUAL (comprovação do atendimento a todas as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). SINALIZADOR ACÚSTICO - O SINALIZADOR ACÚSTICO É COMPOSTO POR SIRENE COM MÍNIMO DE TRÊS SONS CONTÍNUOS, SENDO WAIL, YELP E PIERCE. DRIVER (ALTO-FALANTE): O DRIVER (ALTO-FALANTE) DEVE SER ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E VIATURAS POLICIAIS, SENDO VEDADA A UTILIZAÇÃO DE DRIVERS CONFECCIONADAS PARA APLICAÇÃO MUSICAIS E/OU APLICAÇÕES DE MEGAFONE PARA MARKETING. O DRIVER (ALTO-FALANTE) DEVE SER CAPAZ DE FORNECER PELO MENOS 113 DB @ 1M.  ESTA CAPACIDADE É FUNDAMENTAL PARA A AMBULÂNCIA SER OUVIDA POR OUTROS MOTORISTAS E TER SEU DIREITO DE PASSAGEM ASSEGURADO, POR ISSO ELA DEVE SER AFERIDA NA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO, CASO HAJA, E ALEATORIAMENTE EM PARTE DOS VEÍCULOS, NA ENTREGA DO LOTE FORNECIDO. CONTROLE E ACIONAMENTO: A SIRENE DEVE POSSUIR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 02 (DUAS) CHAVES, SENDO 01 (UMA) DE DOIS ESTÁGIOS PARA ACIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO VISUAL, DO TIPO LIGA/DESLIGA (ON/OFF), E 01 (UMA) MOMENTÂNEA PARA ACIONAMENTO DA SIRENE, INSTALADAS NO PAINEL DO VEÍCULO SEMPRE POSSIBILITANDO SUA OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINA. PINTURA E GRAFISMO EXTERNO: A ADESIVAÇÃO E PINTURA EXTERNA DEVERÃO SER CONFORME OS PADRÕES DO MUNICÍPIO, COM ADESIVOS EM VINIL. VENTILADOR EXAUSTOR 12 VOLTS: INSTALAÇÃO DE 01 EXAUSTOR DE ALTA EFICIÊNCIA NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, PROXIMO A MACA. ILUMINAÇÃO INTERNA: INSTALAÇÃO DE 06 LUMINÁRIAS COM NO MÍNIMO 60 LEDS, DEVERÁ POSSUIR DUAS INTENSIDADES. AR CONDICIONADO: INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DO AR CONDICIONADO DIANTEIRO ACIMA DA CABINE DO MOTORISTA, VOLTADA PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 38.000 BTUS. MOBILIÁRIO INTERNO: ARMÁRIO AÉREO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,6 METROS, INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA, COM NO MÍNIMO 1 DIVISÓRIA INTERNA, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA DAS PORTAS DE FORMA ESPONTÂNEA DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, TRILHOS EM PLASTICO EXTRUSADO PARA AS PORTAS DE CORRER, AS BORDAS DEVERÃO SER ARREDONDADAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, ACABAMENTOS EM PERFIL EMBORRACHADO, CONFECCIONADO NA COR BRANCA. BALCÃO INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,6 METROS DE COMPRIMENTO, 0,85 M DE ALTURA E 0,45 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO NA COR BRANCA, COM PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA DAS PORTAS DE FORMA ESPONTÂNEA DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, TRILHOS EM PLASTICO EXTRUSADO PARA AS PORTAS DE CORRER; ABERTURA PARA ACESSO À CENTRAL ELÉTRICA, ABERTURA PARA A PRANCHA RÍGIDA, 02 GAVETAS, ABAIXO DAS GAVETAS DEVERÁ SER PREVISTO UM NICHO COM BORDAS EM PERFIL “T” TAMPO SUPERIOR COM ANTEPARO DE NO MÍNIMO 40 MM, CANTOS ARREDONDADOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO E BORDAS COM PERFIL EMBORRACHADO DO TIPO “T”. APLICAÇÃO DE PERFIS DE AÇO INOX COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE ALTURA, 1,2 MM DE ESPESSURA, NAS BASES INFERIORES DO MOBILIÁRIO INTERNO A FIM DE PROTEGER OS MÓVEIS DE ATRITOS RESULTANTES DO CALÇADO DOS OPERADORES E ACOMPANHANTES. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTA – RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL, POSSUINDO PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO DE LUVAS. DISIGN EM ÂNGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. 100% TRANSPARENTE PARA USO EM RAIO X. POSSUIR ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA IMOBILIZAÇÃO. POSSIBILITAR O RESGATE NA ÁGUA. FEITO EM POLIETILENO COM ÓTIMA RESISTÊNCIA AO IMPACTO. PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 180 KG. UM IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO E UM INFANTIL. ILUMINAÇÃO EXTERNA: DEVERÁ SER INSTALADO UM CONJUNTO DE SEQUENCIAIS EXTERNAS, COM 6 LUMINÁRIAS DE 108 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA SENDO 3 EM CADA LATERAL DO VEÍCULO. DEVERÁ CONTER UMA LUMINÁRIA CENTRALIZADA NA COR CRISTAL E 2 LUMINÁRIAS NAS EXTREMIDADES NA COR RUBI. NA TRASEIRA DEVERÁ CONTER 2 LUMINÁRIAS DE 36 LEDS CADA, NA COR RUBI A SER INSTALADA EM AEROFOLIO DE ABS QUE DEVERÁ SER FIXADO ACIMA DAS PORTAS TRASEIRAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DAS PORTAS ESTAREM ABERTAS OU FECHADAS. AS LUMINÁRIAS EXTERNAS SEQUENCIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SAE - J 575 E SAE – J 595 (comprovação do atendimento as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). STROBOS: DEVERÁ SER INSTALADO UM CONJUNTO DE DUAS LÂMPADAS DE 3 LEDS CADA, STROBOSCÓPICAS, NA CAR CRISTAL INSTALADAS NA GRADE DIANTEIRA DO VEÍCULO. OS STROBOS DEVEM ATENDER AS NORMAS SAE – J 575 E SAE – J 595 (comprovação do atendimento as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). SIRENE DE RÉ: DEVERÁ SER INSTALADO UM DISPOSITIVO SONORO QUE É ACIONADO QUANDO ENGATADA A MARCHA RÉ. CENTRAL ELÉTRICA: A CENTRAL ELÉTRICA DEVERÁ SER COMPOSTA POR BATERIA AUXILIAR DE NO MÍNIMO 95 AMP, A BATERIA DEVERÁ ESTAR LIGADA PARALELAMENTE A BATERIA ORIGINAL DO VEÍCULO ATRAVÉS DE UMA PLACA ELETRÔNICA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE COMPOSTA DE MATERIAL FR-4. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 3 RELÊS AUTOMOTIVOS COM CAPACIDADE DE 70 AMP CADA LIGADOS PARALELAMENTE. DEVERÁ HAVER UM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 AMP. OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS DEVERÃO SER FIXADOS NA PLACA ATRAVÉS DE TERMINAIS OLHAIS PADRÃO AUTOMOTIVO COM PARAFUSOS DE INOX PARA EVITAR OXIDAÇÃO E MAU CONTATO; DEVERÁ SER INSTALADO UM INVERSOR DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 750 WATTS, 12V/220V. PAINEL DE COMANDO DA AMBULÂNCIA: O PAINEL CONSISTE EM UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE COMPOSTA DE MATERIAL FR-4. TODA A REGIÃO DA PLACA E SEUS COMPONENTES DEVEM SER COBERTOS POR UMA CAMADA DE CONFORMAL COATING, PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES AMBIENTAIS. ESTA PLACA DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 6 TECLAS PARA ACIONAMENTO DE CARGAS. CADA TECLA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE UM LED INDICADOR VERMELHO, O QUAL DEVE ACENDER QUANDO A FUNÇÃO ESTIVER ATIVADA. DEVERÁ POSSUIR 6 SAÍDAS POSITIVAS COM CAPACIDADE DE ATÉ 7A CADA. ESTAS SAÍDAS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRE CARGA. NÃO DEVEM SER UTILIZADOS FUSÍVEIS OU DISJUNTORES ENTRE O PAINEL E A CARGA, VISTO QUE A PROTEÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DO CIRCUITO ELETRÔNICO DA SAÍDA. AO OCORRER UMA FALHA DE SOBRE CARGA EM ALGUMA DAS SAÍDAS, ESTA FALHA DEVERÁ SER INFORMADA AO USUÁRIO ATRAVÉS DE UM DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO 2X16. O PAINEL DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE NA ALIMENTAÇÃO. O DISPLAY LCD TAMBÉM DEVE MOSTRAR A TENSÃO DA BATERIA E A TENSÃO DE SAÍDA DO INVERSOR, ALTERNANDO ESTAS DUAS INFORMAÇÕES EM TELA CHEIA NO DISPLAY. O PAINEL DEVE POSSUIR 2 LEDS INDICADORES VERMELHOS PARA PORTA LATERAL ABERTA E PORTA TRASEIRA ABERTA, SENDO ESTES ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ENTRADA QUE DEVE SER CONECTADA AOS SENSORES DAS PORTAS. O PAINEL DEVERÁ CONTER 2 CONECTORES MATE-N-LOK AÉREOS, SENDO UM DELES DE 9 VIAS E O OUTRO DE 4 VIAS. O CONECTOR DE 9 VIAS SERÁ UTILIZADO PARA A ALIMENTAÇÃO (POSITIVO E NEGATIVO) E PARA AS 6 SAÍDAS. O CONECTOR DE 4 VIAS SERÁ UTILIZADO PARA A LEITURA DA TENSÃO DO INVERSOR (FASE E NEUTRO) E PARA AS DUAS ENTRADAS DOS SENSORES DE PORTA. A PLACA ELETRÔNICA DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS À UMA CHAPA DE ACRÍLICO PRETO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 3 MM. NESTA CHAPA DE ACRÍLICO DEVEM ESTAR CONTIDAS TODAS AS TOMADAS DE ENERGIA (4 TOMADAS (2PT+T DE 220V,  E 02 AC/DC 12V), DE ACORDO COM A NECESSIDADE. A PARTE FRONTAL DO ACRÍLICO DEVE SER COBERTA POR UMA ETIQUETA DE POLICARBONATO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 0,2 MM, CONTENDO AS SIMBOLOGIAS DE CADA TECLA E IDENTIFICAÇÃO DAS TOMADAS DE ENERGIA. ACESSORIOS: PROTETOR DE CARTER, JOGO DE TAPETES. FARÓIS DE NEBLINA.

	341.533,00
	341.533,00


1.2. DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO
1.2.1. Descrição conforme configuração: VEÍCULO ZERO KM TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA TIPO B, ORIGINAL DE FÁBRICA, TRAÇÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CARROCERIA EM AÇO ESTAMPADO, COR BRANCA, MOTOR COM NO MÍNIMO 04 CILINDROS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, TURBOCOOLER, MÍNIMO DE 2.100 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS, SINCRONIZADAS, 01 A RE, AR CONDICIONADO, TACÓGRAFO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIR BAG MOTORISTA, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS, ABS, CONTROLE DE TRAÇÃO, CONTROLE DE FRENAGEM, CONTROLE DE ESTABILIDADE, SERVIÇO DE FREIO DE EMERGENCIA, PNEUS COM BITOLA MINIMA DE 225/75 R16, RADIAIS, RODAS DE ACO, VENTILAÇÃO FORÇADA AR QUENTE, VIDROS ELÉTRICOS E ESCUROS (DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO), FECHAMENTO CENTRAL DAS PORTAS VIA CONTROLE REMOTO, RADIO CD/MP3 INSTALADO, FAROLETES DE MILHA, PISO DO COMPARTIMENTO EM CHAPA NAVAL, ABERTURA DAS PORTAS TRASEIRA (02 FOLHAS), COM NO MÍNIMO 180º, COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE: COMPARTIMENTO TRASEIRO DE 3.260 MM (MEDIDA 30 CM ACIMA DO ASSOALHO, ENTRE ENCOSTO E PORTA TRASEIRA), PORTA LATERAL CORREDIÇA COM NO MÍNIMO 1.200 MM, ALTURA MÍNIMA DE 1.900 MM (DESCARREGADO), LARGURA MÍNIMA DE 1.750 MM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEI, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, OU GARANTIA DE FÁBRICA, A QUE FOR MAIOR.

 REVESTIMENTO INTERNO: AS PAREDES INTERNAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, JÁ MOLDADAS COM FORMATO INTERNO DA CARROCERIA E COM REFORCOS LATERAIS EM PERFIS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REVESTIMENTO NAS PORTAS TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO INJETADO NAS ÁREAS DE ACESSO. VEDAÇÃO DAS JUNÇÕES DAS CHAPAS DO TETO E LATERAIS COM COLA POLIURETÂNICA DE USO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA PROPRIA PARA TAL FINALIDADE. REVESTIMENTO ASSOALHO: REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO VEÍCULO EM CHAPA NAVAL COM TRATAMENTO A PROVA DE UMIDADE, COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM PISO EMBORRACHADO VINÍLICO AUTOMOTIVO, ANTI-FUNGOS, COM NO MINIMO 02 MM DE ESPESSURA, INTEIRICO E SEM EMENDAS COM ACABAMENTOS NAS PORTAS EM PERFIS DE ALUMINIO. VEDAÇÃO DOS CANTOS COM COLA POLIURETÂNICA AUTOMOTIVA DE FORMA A PERMITIR VEDAÇÃO TOTAL CONTRA A ENTRADA DE UMIDADE OU PÓ. DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE: DEVERÁ SER MANTIDA A DIVISORIA ORIGINAL DO VEICULO COM A ABERTURA E ACABAMENTO NA PARTE CENTRAL COM TAMANHO ADEQUADO PARA O TRANSITO DO PROFISSIONAL ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE. JANELAS: INSTALAÇÃO DE JANELAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO NA PORTA LATERAL COM VIDROS TEMPERADOS E JATEADOS E TRÊS FAIXAS DE 01 CM A FIM DE PERMITIR VISIBILIDADE. DOIS VIDROS NAS PORTAS TRASEIRAS DO VEICULO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DA PORTA LATERAL. MACA RETRÁTIL: MACA RETRÁTIL CONTENDO RODÍZIOS COM BANDA EMBORRACHADA E SISTEMA DE FREIOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 127 MM, RESPALDO AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO 6 POSIÇÕES RECLINÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA DE NO MÍNIMO 300 KG E CARGA DINÂMICA DE NO MÍNIMO 150 KG, ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO COM UNIÕES DE ENCAIXE EM POLÍMEROS, ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, AUTO-EXTINGUÍVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE, CINTOS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEÇAM QUEDAS ACIDENTAIS, LARGURA TOTAL DE NO MÍNIMO 606 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA MACA AO VEÍCULO: DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM A MACA UM SISTEMA CENTRAL DE FIXAÇÃO ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO DE FÁCIL ACESSO E MANIPULAÇÃO. ESTE SISTEMA DEVE FIXAR A MACA COM RODAS MODELO 2 À CARROÇARIA DO VEÍCULO, SEM A NECESSIDADE DE CANELETA GUIA OU PLATAFORMA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DEVE POSSUIR UMA GUIA FRONTAL PARA PERMITIR O PERFEITO ACOPLAMENTO DA MACA E BATENTES FRONTAIS COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O IMPACTO DA MACA NO MOMENTO DE COLOCÁ-LA NO INTERIOR DO VEÍCULO OU EM CASO DE ACIDENTE. O MATERIAL UTILIZADO NO SISTEMA DE TRAVAMENTO PODE SER DE ALUMÍNIO OU AÇO, DESDE QUE ATENDA OS LIMITES MÍNIMOS DE RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 02 ANOS. DEVERÃO SER FORNECIDAS PROTEÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL NOS LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA NO PISO E NOS LOCAIS (PARA-CHOQUE E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA), ONDE OS PÉS DA MACA RASPEM, PARA PROTEÇÃO DE TODOS ESTES ELEMENTOS. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE DE SORO E SANGUE TELESCÓPICO INSTALADO NA MACA. DEVERÁ SER APRESENTADO REGISTRO NA ANVISA DA MACA RETRÁTIL (por ocasião da entrega do veículo). POLTRONA PARA ENFERMEIRO (A): INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA RECLINÁVEL COM REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO NA COR VERDE CLARA, COM CINTOS DE SEGURANÇA DO TIPO QUATRO PONTAS NA PARTE FRONTAL DA MACA. A BASE DA POLTRONA SERÁ GIRATÓRIA E CROMADA COM REGULAGEM A CADA 45º GRAUS, E POSSUIRÁ TAMBEM, REGULAGEM DE DISTÂNCIA, PARA FRENTE E PARA TRAS, COM ENGATE RAPIDO TIPO ALAVANCA. BANCO/BAU: A LATERAL POSSUIRA UM BANCO TIPO BAU, COM OS CANTOS ARREDONDADOS EM PERFIS DE ALUMINIO, COM ASSENTO INTEIRIÇO E TRÊS ENCOSTOS COM APOIO DE CABEÇA, INDIVIDUAIS, TODOS REVESTIDOS EM COURVIN COM COSTURAS REFORÇADAS. A TÂMPA DESTE BANCO DEVERÁ POSSUIR DOIS AMORTECEDORES, UM EM CADA LATERAL. SUPORTES E CILINDROS DE OXIGÊNIO: DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS, COM CINTAS TIPO CATRACAS, FIRMEMENTE PRESOS A CARROCERIA DO VEÍCULO. VEDADA A FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES. DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE PARA 16 LITROS. OS CILINDROS DEVEM SER FIXADOS EM SUPORTE ESPECÍFICO PARA OS MESMOS, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE TOMADA DUPLA INSTALADA NA RÉGUA TRIPLA. EQUIPAMENTO DE OXIGENAÇÃO: KIT DE OXIGENAÇÃO COMPOSTO DE VÁLVULA RED, LIGADO AOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, RÉGUA TRIPLA DE OXIGENAÇÃO INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA, TOMADA DUPLA DE O2 PARA INTERLIGAR OS DOIS CILINDROS, DUAS MANGUEIRAS TRANÇADAS DE O2 LIGANDO A RÉGUA AOS DOIS CILINDROS ATRAVÉS DA TOMADA DUPLA DESCRITA ACIMA, COM  FLUXÔMETRO, FRASCO ASPIRADOR, MANÔMETRO,  UMIDIFICADOR DE MÁSCARA DE O2. DEVERÁ SER APRESENTADO NA ENTREGA DO VEÍCULO REGISTRO NA ANVISA DOS ITENS QUE COMPÔE O SISTEMA DE OXIGENAÇÃO (VÁLVULA REDUTORA, TOMADA DUPLA, MANGUEIRAS O2, CIRCUITO O2, FLUXÔMETRO, ASPIRADOR, MANÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA). BALAÚSTRE COM SUPORTE PARA SORO E SANGUE: INSTALAÇÃO DE UM BALAÚSTRE INSTALADO NA PARTE CENTRAL DO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO, POSICIONADO EM UMA DAS BORDAS DA MACA RETRÁTIL. CORRIMÃO: CORRIMÃO EM ALUMÍNIO POLIDO E PUNHOS DE PLÁSTICO INJETADO E PONTEIRAS DE FECHAMENTO ARREDONDADO DE ALTA RESISTÊNCIA INSTALADA NA PARTE CENTRAL DO TETO DO VEÍCULO. SUPORTE DE SORO E SANGUE: UM SUPORTE DE SORO E SANGUE COM DOIS GANCHOS E VELCROS PARA PRENDER O SORO INSTALADO NO BALAÚSTRE. FAROIS DE EMBARQUE: INSTALAÇÃO DE FAROLETES DIRECIONAVEIS DE EMBARQUE SOB AS PORTAS TRASEIRAS COM NO MÍNIMO 12 LEDS DE 1 WATTS. SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL: SINALIZADOR VISUAL - O SINALIZADOR VISUAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA EM FORMATO DE ARCO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250 MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 60 MM E MÁXIMA DE 100 MM. O SINALIZADOR DEVE CONTAR COM BASE EM ALUMÍNIO EM PERFIL EXTRUDADO E ABS INJETADO NA COR PRETA. SOBRE A BASE DEVE SER MONTADA UMA CÚPULA INJETADA EM POLICARBONATO NÃO RECICLADO, TRANSLÚCIDO NA COR RUBI, RESISTENTE A IMPACTOS, DESCOLORAÇÃO E COM PROTEÇÃO UV INTEGRADA À MATÉRIA PRIMA, SENDO PROIBIDOS VERNIZES PARA ESTA PROTEÇÃO. O SINALIZADOR VISUAL DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO 09 CONJUNTOS LUMINOSOS CADA CONJUNTO COM NO MÍNIMO 4 LEDS VERMELHOS DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 W CADA, DOTADOS DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO FRONTAL E LATERAL DA BARRA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DE 180º. SIRENE INTEGRADA AO SINALIZADOR COM POTÊNCIA DE 50W E PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 113DB @ 1M. UNIDADE SONOFLETORA INTEGRADA AO CORPO DO SINALIZADOR COM CORNETA FORMATO PÉ DE PATO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO ELETRÔNICO QUE GERENCIARÁ A CORRENTE ELÉTRICA APLICADA NOS LEDS, MANTENDO-A CONSTANTE, DEVENDO GARANTIR TAMBÉM A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS, MESMO QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTAÇÃO, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA LUMINOSA E A VIDA ÚTIL DOS LEDS. O CONSUMO MÉDIO DA BARRA, NAS FUNÇÕES USUAIS, DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 5 AMPERES. O SISTEMA DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SAE J575 - SINALIZADOR VISUAL, SAE J595 - CLASSE 1 VERMELHO - SINALIZADOR VISUAL, SAE J578 - SINALIZADOR VISUAL SAE J845 – CLASSE 1A VERMELHO - SINALIZADOR VISUAL (comprovação do atendimento a todas as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). SINALIZADOR ACÚSTICO - O SINALIZADOR ACÚSTICO É COMPOSTO POR SIRENE COM MÍNIMO DE TRÊS SONS CONTÍNUOS, SENDO WAIL, YELP E PIERCE. DRIVER (ALTO-FALANTE): O DRIVER (ALTO-FALANTE) DEVE SER ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E VIATURAS POLICIAIS, SENDO VEDADA A UTILIZAÇÃO DE DRIVERS CONFECCIONADAS PARA APLICAÇÃO MUSICAIS E/OU APLICAÇÕES DE MEGAFONE PARA MARKETING. O DRIVER (ALTO-FALANTE) DEVE SER CAPAZ DE FORNECER PELO MENOS 113 DB @ 1M.  ESTA CAPACIDADE É FUNDAMENTAL PARA A AMBULÂNCIA SER OUVIDA POR OUTROS MOTORISTAS E TER SEU DIREITO DE PASSAGEM ASSEGURADO, POR ISSO ELA DEVE SER AFERIDA NA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO, CASO HAJA, E ALEATORIAMENTE EM PARTE DOS VEÍCULOS, NA ENTREGA DO LOTE FORNECIDO. CONTROLE E ACIONAMENTO: A SIRENE DEVE POSSUIR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 02 (DUAS) CHAVES, SENDO 01 (UMA) DE DOIS ESTÁGIOS PARA ACIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO VISUAL, DO TIPO LIGA/DESLIGA (ON/OFF), E 01 (UMA) MOMENTÂNEA PARA ACIONAMENTO DA SIRENE, INSTALADAS NO PAINEL DO VEÍCULO SEMPRE POSSIBILITANDO SUA OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINA. PINTURA E GRAFISMO EXTERNO: A ADESIVAÇÃO E PINTURA EXTERNA DEVERÃO SER CONFORME OS PADRÕES DO MUNICÍPIO, COM ADESIVOS EM VINIL. VENTILADOR EXAUSTOR 12 VOLTS: INSTALAÇÃO DE 01 EXAUSTOR DE ALTA EFICIÊNCIA NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, PROXIMO A MACA. ILUMINAÇÃO INTERNA: INSTALAÇÃO DE 06 LUMINÁRIAS COM NO MÍNIMO 60 LEDS, DEVERÁ POSSUIR DUAS INTENSIDADES. AR CONDICIONADO: INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DO AR CONDICIONADO DIANTEIRO ACIMA DA CABINE DO MOTORISTA, VOLTADA PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 38.000 BTUS. MOBILIÁRIO INTERNO: ARMÁRIO AÉREO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,6 METROS, INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA, COM NO MÍNIMO 1 DIVISÓRIA INTERNA, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA DAS PORTAS DE FORMA ESPONTÂNEA DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, TRILHOS EM PLASTICO EXTRUSADO PARA AS PORTAS DE CORRER, AS BORDAS DEVERÃO SER ARREDONDADAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, ACABAMENTOS EM PERFIL EMBORRACHADO, CONFECCIONADO NA COR BRANCA. BALCÃO INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,6 METROS DE COMPRIMENTO, 0,85 M DE ALTURA E 0,45 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO NA COR BRANCA, COM PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA DAS PORTAS DE FORMA ESPONTÂNEA DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, TRILHOS EM PLASTICO EXTRUSADO PARA AS PORTAS DE CORRER; ABERTURA PARA ACESSO À CENTRAL ELÉTRICA, ABERTURA PARA A PRANCHA RÍGIDA, 02 GAVETAS, ABAIXO DAS GAVETAS DEVERÁ SER PREVISTO UM NICHO COM BORDAS EM PERFIL “T” TAMPO SUPERIOR COM ANTEPARO DE NO MÍNIMO 40 MM, CANTOS ARREDONDADOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO E BORDAS COM PERFIL EMBORRACHADO DO TIPO “T”. APLICAÇÃO DE PERFIS DE AÇO INOX COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE ALTURA, 1,2 MM DE ESPESSURA, NAS BASES INFERIORES DO MOBILIÁRIO INTERNO A FIM DE PROTEGER OS MÓVEIS DE ATRITOS RESULTANTES DO CALÇADO DOS OPERADORES E ACOMPANHANTES. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTA – RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL, POSSUINDO PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO DE LUVAS. DISIGN EM ÂNGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. 100% TRANSPARENTE PARA USO EM RAIO X. POSSUIR ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA IMOBILIZAÇÃO. POSSIBILITAR O RESGATE NA ÁGUA. FEITO EM POLIETILENO COM ÓTIMA RESISTÊNCIA AO IMPACTO. PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 180 KG. UM IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO E UM INFANTIL. ILUMINAÇÃO EXTERNA: DEVERÁ SER INSTALADO UM CONJUNTO DE SEQUENCIAIS EXTERNAS, COM 6 LUMINÁRIAS DE 108 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA SENDO 3 EM CADA LATERAL DO VEÍCULO. DEVERÁ CONTER UMA LUMINÁRIA CENTRALIZADA NA COR CRISTAL E 2 LUMINÁRIAS NAS EXTREMIDADES NA COR RUBI. NA TRASEIRA DEVERÁ CONTER 2 LUMINÁRIAS DE 36 LEDS CADA, NA COR RUBI A SER INSTALADA EM AEROFOLIO DE ABS QUE DEVERÁ SER FIXADO ACIMA DAS PORTAS TRASEIRAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DAS PORTAS ESTAREM ABERTAS OU FECHADAS. AS LUMINÁRIAS EXTERNAS SEQUENCIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SAE - J 575 E SAE – J 595 (comprovação do atendimento as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). STROBOS: DEVERÁ SER INSTALADO UM CONJUNTO DE DUAS LÂMPADAS DE 3 LEDS CADA, STROBOSCÓPICAS, NA CAR CRISTAL INSTALADAS NA GRADE DIANTEIRA DO VEÍCULO. OS STROBOS DEVEM ATENDER AS NORMAS SAE – J 575 E SAE – J 595 (comprovação do atendimento as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). SIRENE DE RÉ: DEVERÁ SER INSTALADO UM DISPOSITIVO SONORO QUE É ACIONADO QUANDO ENGATADA A MARCHA RÉ. CENTRAL ELÉTRICA: A CENTRAL ELÉTRICA DEVERÁ SER COMPOSTA POR BATERIA AUXILIAR DE NO MÍNIMO 95 AMP, A BATERIA DEVERÁ ESTAR LIGADA PARALELAMENTE A BATERIA ORIGINAL DO VEÍCULO ATRAVÉS DE UMA PLACA ELETRÔNICA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE COMPOSTA DE MATERIAL FR-4. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 3 RELÊS AUTOMOTIVOS COM CAPACIDADE DE 70 AMP CADA LIGADOS PARALELAMENTE. DEVERÁ HAVER UM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 AMP. OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS DEVERÃO SER FIXADOS NA PLACA ATRAVÉS DE TERMINAIS OLHAIS PADRÃO AUTOMOTIVO COM PARAFUSOS DE INOX PARA EVITAR OXIDAÇÃO E MAU CONTATO; DEVERÁ SER INSTALADO UM INVERSOR DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 750 WATTS, 12V/220V. PAINEL DE COMANDO DA AMBULÂNCIA: O PAINEL CONSISTE EM UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE COMPOSTA DE MATERIAL FR-4. TODA A REGIÃO DA PLACA E SEUS COMPONENTES DEVEM SER COBERTOS POR UMA CAMADA DE CONFORMAL COATING, PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES AMBIENTAIS. ESTA PLACA DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 6 TECLAS PARA ACIONAMENTO DE CARGAS. CADA TECLA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE UM LED INDICADOR VERMELHO, O QUAL DEVE ACENDER QUANDO A FUNÇÃO ESTIVER ATIVADA. DEVERÁ POSSUIR 6 SAÍDAS POSITIVAS COM CAPACIDADE DE ATÉ 7A CADA. ESTAS SAÍDAS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRE CARGA. NÃO DEVEM SER UTILIZADOS FUSÍVEIS OU DISJUNTORES ENTRE O PAINEL E A CARGA, VISTO QUE A PROTEÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DO CIRCUITO ELETRÔNICO DA SAÍDA. AO OCORRER UMA FALHA DE SOBRE CARGA EM ALGUMA DAS SAÍDAS, ESTA FALHA DEVERÁ SER INFORMADA AO USUÁRIO ATRAVÉS DE UM DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO 2X16. O PAINEL DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE NA ALIMENTAÇÃO. O DISPLAY LCD TAMBÉM DEVE MOSTRAR A TENSÃO DA BATERIA E A TENSÃO DE SAÍDA DO INVERSOR, ALTERNANDO ESTAS DUAS INFORMAÇÕES EM TELA CHEIA NO DISPLAY. O PAINEL DEVE POSSUIR 2 LEDS INDICADORES VERMELHOS PARA PORTA LATERAL ABERTA E PORTA TRASEIRA ABERTA, SENDO ESTES ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ENTRADA QUE DEVE SER CONECTADA AOS SENSORES DAS PORTAS. O PAINEL DEVERÁ CONTER 2 CONECTORES MATE-N-LOK AÉREOS, SENDO UM DELES DE 9 VIAS E O OUTRO DE 4 VIAS. O CONECTOR DE 9 VIAS SERÁ UTILIZADO PARA A ALIMENTAÇÃO (POSITIVO E NEGATIVO) E PARA AS 6 SAÍDAS. O CONECTOR DE 4 VIAS SERÁ UTILIZADO PARA A LEITURA DA TENSÃO DO INVERSOR (FASE E NEUTRO) E PARA AS DUAS ENTRADAS DOS SENSORES DE PORTA. A PLACA ELETRÔNICA DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS À UMA CHAPA DE ACRÍLICO PRETO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 3 MM. NESTA CHAPA DE ACRÍLICO DEVEM ESTAR CONTIDAS TODAS AS TOMADAS DE ENERGIA (4 TOMADAS (2PT+T DE 220V,  E 02 AC/DC 12V), DE ACORDO COM A NECESSIDADE. A PARTE FRONTAL DO ACRÍLICO DEVE SER COBERTA POR UMA ETIQUETA DE POLICARBONATO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 0,2 MM, CONTENDO AS SIMBOLOGIAS DE CADA TECLA E IDENTIFICAÇÃO DAS TOMADAS DE ENERGIA. ACESSORIOS: PROTETOR DE CARTER, JOGO DE TAPETES, FARÓIS DE NEBLINA.
1.3. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: https://bll.org.br/editais/ e https://www.quevedos.rs.gov.br/ .
1.4. A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando- se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.5. A informação da marca é para comprovação quando do recebimento dos produtos e não para fins de avaliação de preços na licitação.
1.6. O prazo de entrega do veículo será de 60 (sessenta) dias após o encaminhamento da solicitação e empenho (o qual poderá ser feito por email), podendo ser prolongado por mais 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de justificativa aceita pela Administração.
1.7. A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde de Quevedos, situada na rua Humaitá, nº 37, na cidade de Quevedos/RS (preço CIF). 

1.8. No momento da entrega do veículo o servidor do Município irá conferir a marca e a descrição completa constante do presente Edital, e se as mesmas conferem com a nota fiscal e com a proposta da empresa, devende recusar o recebimento, caso haja alguma divergência de informações.
1.9. Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a sua substituição ou adequação visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

2.1. Poderão participar do pregão, as empresas que atenderem a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos e, estiverem devidamente cadastradas e credenciadas junto ao Órgão Provedor do Sistema, no site www.bll.org.br
2.2. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, bem como as cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica, por meio de declaração de enquadramento firmada por contador, que deverá ser enviada junto com os documentos de habilitação, caso seja a vencedora.

2.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação.
2.5. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

2.6. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte site eletrônico ou solicitadas por meio do seguinte endereço de e-mail: contato@bll.org.br
2.7. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital;

2.8. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

2.9. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao processo na forma eletrônica.

2.10. O uso da senha de acesso ao sistema é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao município de Quevedos, promotor da licitação, responsabilidade por danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.11. A empresa deverá responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive pelos atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.12. A empresa deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

2.13. A empresa deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.14. A empresa deverá utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na  forma eletrônica;

2.15. A empresa deverá solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

3.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento das propostas, contendo a marca do produto, o valor unitário e o valor total por item, bem como demais informações necessárias, sendo que os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.
3.2. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
3.3. As empresas de pequeno porte, microempresas e cooperativas, deverão, na tela de envio de proposta selecionar a opção “Declaro, sob as penas da Lei, de que cumpro com os requisitos legais para a qualificação como cooperativa, microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir do tratamento diferenciado e estabelecido nos termos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006 ou da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007”.

3.3.1. A não declaração da empresa na forma estabelecida no item 3.3 deste Edital significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Agente de contratação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, aplicáveis ao presente certame.

3.3.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento conforme previsto nos itens anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

3.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação.

3.5. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

3.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

3.7. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo agente de contratação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 1 (uma) hora.

4. DA FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. Na formalização das propostas as empresas deverão apresentar, obrigatoriamente:

a) Preço unitário e total para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais;

b) Marca e o nome do fabricante do produto e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências editalícias;

4.2. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da da sessão de lances deste pregão eletrônico - em caso de omissão do prazo de validade, será implicitamente considerado o prazo citado.

4.3. Poderão ser admitidos, pelo Agente de Contratação, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

4.4. Nos preços cotados devem estar inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com custo de transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, outros encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

4.5. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para atendimento ao objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

OBS.:
Em se tratando de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá, excepcionalmente, nos termos dos artigos 41, 42 e 43 da Lei nº 14.133/2021, indicar marcas ou modelos e/ou exigir amostra ou prova de conceito, mediante procedimento de pré-qualificação.

5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO E DA FASE DE LANCES.

5.1. O Agente de Contratação via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste edital, com a divulgação da melhor proposta por item.

5.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. A comunicação entre o Agente de Contratação e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

5.4. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

5.5. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) Forem omissas em pontos essenciais;

c) Contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

5.6. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

5.7. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o Agente de Contratação dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.8. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

5.9. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

5.10. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

5.11. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

5.12. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

5.14. Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado à identificação do seu detentor.

5.15. Na sessão de lances, assim que um fornecedor beneficiado com tratamento diferenciado, conforme item 3.3 desde Edital, entrar na sala de disputa, será exibida a sua identificação na abertura de cada item, e indicada uma mensagem no chat com esta informação.

5.16. No encerramento de cada item, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no artigo 44, §2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.3 deste Edital.

5.16.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

5.16.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, será enviada uma mensagem para o chat, informando a ordem de classificação para o desempate.

5.16.3. Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de 5 (cinco) minutos para ofertas de novos lances ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada, sendo enviada mensagem sobre esta situação para o chat. Neste intervalo de tempo as empresas interessadas em usufruir do benefício deverão dar seu lance.

5.16.4. Apesar de ser aberto o tempo de novo lance para todas as empresas beneficiadas, será considerada a ordem de classificação para definir a vencedora, independente do melhor lance. As demais serão consideradas para o caso de a vencedora não passar pela fase de habilitação. Caso a empresa melhor classificada não seja habilitada, será obedecida a ordem de classificação e o benefício passará para a próxima melhor classificada.

5.16.5. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

5.16.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

5.17. Após o fechamento da etapa de lances o Agente de Contratação poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1. Após o encerramento da etapa de lances, o licitante detentor da menor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, e anexar a PLATAFORMA a proposta final ajustada ao último valor ofertado, contendo os itens vencidos pela empresa, no prazo de até 30 (trinta) minutoss. Alternativamente, caso haja impossibilidade de anexação da proposta final ao sistema (PLATAFORMA) por imperfeição no cadastro da licitação no sistema ou outro motivo qualquer, a proposta final readequada poderá ser encaminhada para o email  licitacao@quevedos.rs.gov.br, devendo essa alternativa ser comunicada ao pregoeiro no chat do sistema.
6.2. A microempresa e empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar do encerramento da sessão do pregão, em conformidade com os art. 42 e 43 da Lei Federal nº 123/06.
6.3. Este benefício não eximirá a microempresa ou empresa de pequeno porte, da apresentação de TODOS os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
6.4. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo.

6.4.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.5. Após análise da proposta e documentação, o Agente de Contratação anunciará o licitante vencedor.

6.6. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2. REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal - Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) Prova de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do domicílio ou sede da empresa licitante;

d) Prova de regularidade de débitos com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do domicílio ou sede da empresa licitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e de acordo com a Lei Federal nº 12440/2011.

g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

7.3. QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para recebimento das propostas.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

c) As empresas constituídas a menos de um ano, deverão apresentar o Balanço de Abertura.

d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicada na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações.

7.3.1. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.

7.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

7.3.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8. MODO DE DISPUTA

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes do EDITAL.

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Agente de Contratação poderá assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Agente de Contratação no decorrerda etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.bll.org.br.
8.8. Tendo em vista a possibilidade de utilização dos chamados “ROBOS” para o registro automático de lances intermediários, uma vez identificada essa situação, o pregoeiro poderá fechar o item (itens) em prorrogação automática indefinida por causa do programa de registro de lances automático. O Acórdão 1216/2014 (TCU - Plenário), do Tribunal de Contas da União sugere que a utilização de software de envio de lances automáticos, os “ROBOS”, ferem o princípio da isonomia, embora não haja regulamentação quanto a sua utilização.
9. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos de habilitação serão examinados pelo Agente de Contratação, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

9.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.3 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

9.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a propostas subsequentes e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

10. VEDAÇÕES

10.1 
Não poderão disputar a licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:
a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

10.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 10.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

10.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.
11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação.

11.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início  na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

11.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 14.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

b) a apreciação dar-se-á em fase única.

11.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

11.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

13. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

13.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
13.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

13.4. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

13.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do item 13.3 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

14. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento do objeto de que trata o presente edital, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
ORGÃO: 07 – Secretaria Municipal de Saúde;

  
UNIDADE 02 – Fundo Municipal de Saúde;

  
PROJETO/ATIVIDADE: 1.013 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Área de Saúde;

  
ELEMENTO: 07.02.1.013.4.4.90.52.48.00.00.0 (253) – Equipamento e Material Permanente. 

14.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

14.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 (quinze) dias após a entrega do veículo.
15. RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA
15.1
Após a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá entregar o veículo no prazo de 60 (sessenta) dias após o envio da solicitação e empenho, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias mediante justificativa aceita pela Administração.

15.2. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o veículo.

15.3. GARANTIA: A garantia completa do veículo deverá ser de, no mínimo, dois anos, sendo que se o veículo possuir garantia de fabrica superior à garantia mínima, prevalecerá a garantia de fábrica para todos os itens que ela cobrir. A garantia de fabrica deverá constar da proposta e deverá ser diligenciada pela Administração. A falta de cobrança do fornecimento de garantia para qualquer manutenção por ela coberta deverá ser apurada por processo próprio.
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
16.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item

16.1 deste edital as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

16.3 
As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 16.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

16.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 16.2 do presente Edital.

16.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

16.6. A aplicação das sanções previstas no item 16.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

16.7. Na aplicação da sanção prevista no item 16.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

16.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 16.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

16.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

16.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Edital ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

16.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste item.

16.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 16.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

17. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES


Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao Agente de Contratação, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: licitacao@quevedos.rs.gov.br.

18. Qualificação Técnica 
18.1   Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

18.2   Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
18.3   Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
18.4  Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

18.5  O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

18.6  Veiculo ofertado deverá possuir oficina autorizada dentro de um raio de 100 km da sede do Município de Quevedos, expedida pelo fabricante, em vigor, oficina esta que deverá realizar todos os serviços cobertos pela garantia mínima no edital, bem como, deverá realizar todas as manutenções dos veículos após o vencimento desta.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

19.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratação.

19.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

19.4.  O valor de referência da Licitação é item 1 de R$ 341.533,00 ( trezentos e quarenta e um reais quinhentos e trinta e três reais ).
19.5. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Agente de Contratação e/ou membros da equipe de apoio, pelo telefone (55)3279-1077 ou ainda podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico licitacao@quevedos.rs.gov.br
19.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação, com base na legislação em vigor.

19.7. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

19.8. Todas as etapas e o resultado do presente certame será divulgado no Portal da Transparência do Município e no LicitaCon - sistema informatizado do TCE/RS na internet.

19.9. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Quevedos, na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.

19.10. O Município de Quevedos se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

19.11. Integram este Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Modelo de proposta comercial final de ME e EPP
ANEXO III – Minuta do Contrato
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento – ME ou EPP
Quevedos/RS, 11 de Dezembro de 2024.

Mauro Daniel Bayer
Prefeito Municipal
EDITAL DE PREGÃO Nº 62/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ( TETO ALTO) AMBULÂNCIA NOVO, ZERO KM,  ORIGINAL DE FÁBRICA , DE TRANSPORTE PARA SIMPLES REMOÇÃO  E ELETIVA SEM RISCO DE VIDA- TIPO B MOTOR DIESEL, TRAÇÃO TRASEIRA. ( conforme modelo da Prefeitura ), Emplacados em Nome do Município de Quevedos.
ANEXO I
Termo de Referência

O preço básico de referência para o objeto da presente licitação será nos valores abaixo relacionados, sendo que propostas com valores acima deste indicador não serão consideradas pela Administração Municipal para fins de contratação dos serviços.

1. OBJETO

        O presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a  administração, visando: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ( TETO ALTO) AMBULÂNCIA NOVO, ZERO KM,  ORIGINAL DE FÁBRICA , DE TRANSPORTE PARA SIMPLES REMOÇÃO  E ELETIVA SEM RISCO DE VIDA- TIPO B MOTOR DIESEL, TRAÇÃO TRASEIRA. ( conforme modelo da Prefeitura ), Emplacados em Nome do Município de Quevedos..
2. JUSTIFICATIVA


A aquisição do veículo Furgão Ambulância tipo B, é resultado de recursos próprios do Municipio (ASPS), tendo como objetivo ampliar e qualificar o transporte de remoção de pacientes do Município, proporcionando dessa forma, condições adequadas aos munícipes que dele necessitam, na constante busca do reestabelecimento da sua saúde.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
O objeto da presente licitação será a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ( TETO ALTO) AMBULÂNCIA NOVO, ZERO KM,  ORIGINAL DE FÁBRICA , DE TRANSPORTE PARA SIMPLES REMOÇÃO  E ELETIVA SEM RISCO DE VIDA- TIPO B MOTOR DIESEL, TRAÇÃO TRASEIRA. ( conforme modelo da Prefeitura ), Emplacados em Nome do Município de Quevedos.
3.1. , nos termos da descrição completa abaixo:

	Item
	Quan-tidade
	Unid.
	Marca
	Descrição
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	01
	1 
	UN 
	
	FURGÃO: VEÍCULO ZERO KM TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA TIPO B, ORIGINAL DE FÁBRICA, TRAÇÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CARROCERIA EM AÇO ESTAMPADO, ANO DE FABRICAÇÃO 2024, MODELO DE FABRICAÇÃO 2024 ou 2025, 0 (ZERO) KM, COR BRANCA, 
	341.533,00
	341.533,00


       3.1.1 DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO
Descrição conforme configuração VEÍCULO ZERO KM TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA TIPO B, ORIGINAL DE FÁBRICA, TRAÇÃO TRASEIRA, TETO ALTO, CARROCERIA EM AÇO ESTAMPADO, ANO DE FABRICAÇÃO 2024, MODELO DE FABRICAÇÃO 2024 ou 2025, 0 (ZERO) KM, COR BRANCA, MOTOR COM NO MÍNIMO 04 CILINDROS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, TURBOCOOLER, MÍNIMO DE 2.100 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS, SINCRONIZADAS, 01 A RE, AR CONDICIONADO, TACÓGRAFO DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AIR BAG MOTORISTA, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS, ABS, CONTROLE DE TRAÇÃO, CONTROLE DE FRENAGEM, CONTROLE DE ESTABILIDADE, SERVIÇO DE FREIO DE EMERGENCIA, PNEUS COM BITOLA MINIMA DE 225/75 R16, RADIAIS, RODAS DE ACO, VENTILAÇÃO FORÇADA AR QUENTE, VIDROS ELÉTRICOS E ESCUROS (DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO), FECHAMENTO CENTRAL DAS PORTAS VIA CONTROLE REMOTO, RADIO INSTALADO, FAROLETES DE MILHA, PISO DO COMPARTIMENTO EM CHAPA NAVAL, ABERTURA DAS PORTAS TRASEIRA (02 FOLHAS), COM NO MÍNIMO 180º, COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE: COMPARTIMENTO TRASEIRO DE 3.260 MM (MEDIDA 30 CM ACIMA DO ASSOALHO, ENTRE ENCOSTO E PORTA TRASEIRA), PORTA LATERAL CORREDIÇA COM NO MÍNIMO 1.200 MM, ALTURA MÍNIMA DE 1.900 MM (DESCARREGADO), LARGURA MÍNIMA DE 1.750 MM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEI, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, OU GARANTIA DE FÁBRICA, A QUE FOR MAIOR.

 REVESTIMENTO INTERNO: AS PAREDES INTERNAS DEVERÃO SER REVESTIDAS EM ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, JÁ MOLDADAS COM FORMATO INTERNO DA CARROCERIA E COM REFORCOS LATERAIS EM PERFIS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REVESTIMENTO NAS PORTAS TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO INJETADO NAS ÁREAS DE ACESSO. VEDAÇÃO DAS JUNÇÕES DAS CHAPAS DO TETO E LATERAIS COM COLA POLIURETÂNICA DE USO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA PROPRIA PARA TAL FINALIDADE. REVESTIMENTO ASSOALHO: REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO VEÍCULO EM CHAPA NAVAL COM TRATAMENTO A PROVA DE UMIDADE, COM NO MINIMO 10 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM PISO EMBORRACHADO VINÍLICO AUTOMOTIVO, ANTI-FUNGOS, COM NO MINIMO 02 MM DE ESPESSURA, INTEIRICO E SEM EMENDAS COM ACABAMENTOS NAS PORTAS EM PERFIS DE ALUMINIO. VEDAÇÃO DOS CANTOS COM COLA POLIURETÂNICA AUTOMOTIVA DE FORMA A PERMITIR VEDAÇÃO TOTAL CONTRA A ENTRADA DE UMIDADE OU PÓ. DIVISÓRIA ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE: DEVERÁ SER MANTIDA A DIVISORIA ORIGINAL DO VEICULO COM A ABERTURA E ACABAMENTO NA PARTE CENTRAL COM TAMANHO ADEQUADO PARA O TRANSITO DO PROFISSIONAL ENTRE A CABINE E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE. JANELAS: INSTALAÇÃO DE JANELAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO NA PORTA LATERAL COM VIDROS TEMPERADOS E JATEADOS E TRÊS FAIXAS DE 01 CM A FIM DE PERMITIR VISIBILIDADE. DOIS VIDROS NAS PORTAS TRASEIRAS DO VEICULO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DA PORTA LATERAL. MACA RETRÁTIL: MACA RETRÁTIL CONTENDO RODÍZIOS COM BANDA EMBORRACHADA E SISTEMA DE FREIOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 127 MM, RESPALDO AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO 6 POSIÇÕES RECLINÁVEL, CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA DE NO MÍNIMO 300 KG E CARGA DINÂMICA DE NO MÍNIMO 150 KG, ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO COM UNIÕES DE ENCAIXE EM POLÍMEROS, ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, AUTO-EXTINGUÍVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE, CINTOS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEÇAM QUEDAS ACIDENTAIS, LARGURA TOTAL DE NO MÍNIMO 606 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA MACA AO VEÍCULO: DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM A MACA UM SISTEMA CENTRAL DE FIXAÇÃO ESTÁVEL, COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO DE FÁCIL ACESSO E MANIPULAÇÃO. ESTE SISTEMA DEVE FIXAR A MACA COM RODAS MODELO 2 À CARROÇARIA DO VEÍCULO, SEM A NECESSIDADE DE CANELETA GUIA OU PLATAFORMA NO INTERIOR DO VEÍCULO. DEVE POSSUIR UMA GUIA FRONTAL PARA PERMITIR O PERFEITO ACOPLAMENTO DA MACA E BATENTES FRONTAIS COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O IMPACTO DA MACA NO MOMENTO DE COLOCÁ-LA NO INTERIOR DO VEÍCULO OU EM CASO DE ACIDENTE. O MATERIAL UTILIZADO NO SISTEMA DE TRAVAMENTO PODE SER DE ALUMÍNIO OU AÇO, DESDE QUE ATENDA OS LIMITES MÍNIMOS DE RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 02 ANOS. DEVERÃO SER FORNECIDAS PROTEÇÕES EM AÇO INOXIDÁVEL NOS LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA NO PISO E NOS LOCAIS (PARA-CHOQUE E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA), ONDE OS PÉS DA MACA RASPEM, PARA PROTEÇÃO DE TODOS ESTES ELEMENTOS. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE DE SORO E SANGUE TELESCÓPICO INSTALADO NA MACA. DEVERÁ SER APRESENTADO REGISTRO NA ANVISA DA MACA RETRÁTIL (por ocasião da entrega do veículo). POLTRONA PARA ENFERMEIRO (A): INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA RECLINÁVEL COM REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO NA COR VERDE CLARA, COM CINTOS DE SEGURANÇA DO TIPO QUATRO PONTAS NA PARTE FRONTAL DA MACA. A BASE DA POLTRONA SERÁ GIRATÓRIA E CROMADA COM REGULAGEM A CADA 45º GRAUS, E POSSUIRÁ TAMBEM, REGULAGEM DE DISTÂNCIA, PARA FRENTE E PARA TRAS, COM ENGATE RAPIDO TIPO ALAVANCA. BANCO/BAU: A LATERAL POSSUIRA UM BANCO TIPO BAU, COM OS CANTOS ARREDONDADOS EM PERFIS DE ALUMINIO, COM ASSENTO INTEIRIÇO E TRÊS ENCOSTOS COM APOIO DE CABEÇA, INDIVIDUAIS, TODOS REVESTIDOS EM COURVIN COM COSTURAS REFORÇADAS. A TÂMPA DESTE BANCO DEVERÁ POSSUIR DOIS AMORTECEDORES, UM EM CADA LATERAL. SUPORTES E CILINDROS DE OXIGÊNIO: DOIS SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS, COM CINTAS TIPO CATRACAS, FIRMEMENTE PRESOS A CARROCERIA DO VEÍCULO. VEDADA A FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES. DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE PARA 16 LITROS. OS CILINDROS DEVEM SER FIXADOS EM SUPORTE ESPECÍFICO PARA OS MESMOS, INTERLIGADOS ATRAVÉS DE TOMADA DUPLA INSTALADA NA RÉGUA TRIPLA. EQUIPAMENTO DE OXIGENAÇÃO: KIT DE OXIGENAÇÃO COMPOSTO DE VÁLVULA RED, LIGADO AOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, RÉGUA TRIPLA DE OXIGENAÇÃO INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA, TOMADA DUPLA DE O2 PARA INTERLIGAR OS DOIS CILINDROS, DUAS MANGUEIRAS TRANÇADAS DE O2 LIGANDO A RÉGUA AOS DOIS CILINDROS ATRAVÉS DA TOMADA DUPLA DESCRITA ACIMA, COM  FLUXÔMETRO, FRASCO ASPIRADOR, MANÔMETRO,  UMIDIFICADOR DE MÁSCARA DE O2. DEVERÁ SER APRESENTADO NA ENTREGA DO VEÍCULO REGISTRO NA ANVISA DOS ITENS QUE COMPÔE O SISTEMA DE OXIGENAÇÃO (VÁLVULA REDUTORA, TOMADA DUPLA, MANGUEIRAS O2, CIRCUITO O2, FLUXÔMETRO, ASPIRADOR, MANÔMETRO, UMIDIFICADOR E MÁSCARA). BALAÚSTRE COM SUPORTE PARA SORO E SANGUE: INSTALAÇÃO DE UM BALAÚSTRE INSTALADO NA PARTE CENTRAL DO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO, POSICIONADO EM UMA DAS BORDAS DA MACA RETRÁTIL. CORRIMÃO: CORRIMÃO EM ALUMÍNIO POLIDO E PUNHOS DE PLÁSTICO INJETADO E PONTEIRAS DE FECHAMENTO ARREDONDADO DE ALTA RESISTÊNCIA INSTALADA NA PARTE CENTRAL DO TETO DO VEÍCULO. SUPORTE DE SORO E SANGUE: UM SUPORTE DE SORO E SANGUE COM DOIS GANCHOS E VELCROS PARA PRENDER O SORO INSTALADO NO BALAÚSTRE. FAROIS DE EMBARQUE: INSTALAÇÃO DE FAROLETES DIRECIONAVEIS DE EMBARQUE SOB AS PORTAS TRASEIRAS COM NO MÍNIMO 12 LEDS DE 1 WATTS. SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL: SINALIZADOR VISUAL - O SINALIZADOR VISUAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA EM FORMATO DE ARCO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍNIMA DE 250 MM E MÁXIMA DE 500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 60 MM E MÁXIMA DE 100 MM. O SINALIZADOR DEVE CONTAR COM BASE EM ALUMÍNIO EM PERFIL EXTRUDADO E ABS INJETADO NA COR PRETA. SOBRE A BASE DEVE SER MONTADA UMA CÚPULA INJETADA EM POLICARBONATO NÃO RECICLADO, TRANSLÚCIDO NA COR RUBI, RESISTENTE A IMPACTOS, DESCOLORAÇÃO E COM PROTEÇÃO UV INTEGRADA À MATÉRIA PRIMA, SENDO PROIBIDO VERNIZES PARA ESTA PROTEÇÃO. O SINALIZADOR VISUAL DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO 09 CONJUNTOS LUMINOSOS CADA CONJUNTO COM NO MÍNIMO 4 LEDS VERMELHOS DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 W CADA, DOTADOS DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO FRONTAL E LATERAL DA BARRA, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DE 180º. SIRENE INTEGRADA AO SINALIZADOR COM POTÊNCIA DE 50W E PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 113DB @ 1M. UNIDADE SONOFLETORA INTEGRADA AO CORPO DO SINALIZADOR COM CORNETA FORMATO PÉ DE PATO. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO ELETRÔNICO QUE GERENCIARÁ A CORRENTE ELÉTRICA APLICADA NOS LEDS, MANTENDO-A CONSTANTE, DEVENDO GARANTIR TAMBÉM A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS, MESMO QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTAÇÃO, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA LUMINOSA E A VIDA ÚTIL DOS LEDS. O CONSUMO MÉDIO DA BARRA, NAS FUNÇÕES USUAIS, DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 5 AMPERES. O SISTEMA DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SAE J575 - SINALIZADOR VISUAL, SAE J595 - CLASSE 1 VERMELHO - SINALIZADOR VISUAL, SAE J578 - SINALIZADOR VISUAL SAE J845 – CLASSE 1A VERMELHO - SINALIZADOR VISUAL (comprovação do atendimento a todas as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). SINALIZADOR ACÚSTICO - O SINALIZADOR ACÚSTICO É COMPOSTO POR SIRENE COM MÍNIMO DE TRÊS SONS CONTÍNUOS, SENDO WAIL, YELP E PIERCE. DRIVER (ALTO-FALANTE): O DRIVER (ALTO-FALANTE) DEVE SER ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E VIATURAS POLICIAIS, SENDO VEDADA A UTILIZAÇÃO DE DRIVERS CONFECCIONADAS PARA APLICAÇÃO MUSICAIS E/OU APLICAÇÕES DE MEGAFONE PARA MARKETING. O DRIVER (ALTO-FALANTE) DEVE SER CAPAZ DE FORNECER PELO MENOS 113 DB @ 1M.  ESTA CAPACIDADE É FUNDAMENTAL PARA A AMBULÂNCIA SER OUVIDA POR OUTROS MOTORISTAS E TER SEU DIREITO DE PASSAGEM ASSEGURADO, POR ISSO ELA DEVE SER AFERIDA NA APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO, CASO HAJA, E ALEATORIAMENTE EM PARTE DOS VEÍCULOS, NA ENTREGA DO LOTE FORNECIDO. CONTROLE E ACIONAMENTO: A SIRENE DEVE POSSUIR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 02 (DUAS) CHAVES, SENDO 01 (UMA) DE DOIS ESTÁGIOS PARA ACIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO VISUAL, DO TIPO LIGA/DESLIGA (ON/OFF), E 01 (UMA) MOMENTÂNEA PARA ACIONAMENTO DA SIRENE, INSTALADAS NO PAINEL DO VEÍCULO SEMPRE POSSIBILITANDO SUA OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINA. PINTURA E GRAFISMO EXTERNO: A ADESIVAÇÃO E PINTURA EXTERNA DEVERÃO SER CONFORME OS PADRÕES DO MUNICÍPIO, COM ADESIVOS EM VINIL. VENTILADOR EXAUSTOR 12 VOLTS: INSTALAÇÃO DE 01 EXAUSTOR DE ALTA EFICIÊNCIA NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, PROXIMO A MACA. ILUMINAÇÃO INTERNA: INSTALAÇÃO DE 06 LUMINÁRIAS COM NO MÍNIMO 60 LEDS, DEVERÁ POSSUIR DUAS INTENSIDADES. AR CONDICIONADO: INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DO AR CONDICIONADO DIANTEIRO ACIMA DA CABINE DO MOTORISTA, VOLTADA PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 38.000 BTUS. MOBILIÁRIO INTERNO: ARMÁRIO AÉREO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,6 METROS, INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA, COM NO MÍNIMO 1 DIVISÓRIA INTERNA, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA DAS PORTAS DE FORMA ESPONTÂNEA DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, TRILHOS EM PLASTICO EXTRUSADO PARA AS PORTAS DE CORRER, AS BORDAS DEVERÃO SER ARREDONDADAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, ACABAMENTOS EM PERFIL EMBORRACHADO, CONFECCIONADO NA COR BRANCA. BALCÃO INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,6 METROS DE COMPRIMENTO, 0,85 M DE ALTURA E 0,45 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO NA COR BRANCA, COM PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO COM DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA DAS PORTAS DE FORMA ESPONTÂNEA DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, TRILHOS EM PLASTICO EXTRUSADO PARA AS PORTAS DE CORRER; ABERTURA PARA ACESSO À CENTRAL ELÉTRICA, ABERTURA PARA A PRANCHA RÍGIDA, 02 GAVETAS, ABAIXO DAS GAVETAS DEVERÁ SER PREVISTO UM NICHO COM BORDAS EM PERFIL “T” TAMPO SUPERIOR COM ANTEPARO DE NO MÍNIMO 40 MM, CANTOS ARREDONDADOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUSADO E BORDAS COM PERFIL EMBORRACHADO DO TIPO “T”. APLICAÇÃO DE PERFIS DE AÇO INOX COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE ALTURA, 1,2 MM DE ESPESSURA, NAS BASES INFERIORES DO MOBILIÁRIO INTERNO A FIM DE PROTEGER OS MÓVEIS DE ATRITOS RESULTANTES DO CALÇADO DOS OPERADORES E ACOMPANHANTES. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTA – RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL, POSSUINDO PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO DE LUVAS. DISIGN EM ÂNGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. 100% TRANSPARENTE PARA USO EM RAIO X. POSSUIR ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA IMOBILIZAÇÃO. POSSIBILITAR O RESGATE NA ÁGUA. FEITO EM POLIETILENO COM ÓTIMA RESISTÊNCIA AO IMPACTO. PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 180 KG. UM IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO E UM INFANTIL. ILUMINAÇÃO EXTERNA: DEVERÁ SER INSTALADO UM CONJUNTO DE SEQUENCIAIS EXTERNAS, COM 6 LUMINÁRIAS DE 108 LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA SENDO 3 EM CADA LATERAL DO VEÍCULO. DEVERÁ CONTER UMA LUMINÁRIA CENTRALIZADA NA COR CRISTAL E 2 LUMINÁRIAS NAS EXTREMIDADES NA COR RUBI. NA TRASEIRA DEVERÁ CONTER 2 LUMINÁRIAS DE 36 LEDS CADA, NA COR RUBI A SER INSTALADA EM AEROFOLIO DE ABS QUE DEVERÁ SER FIXADO ACIMA DAS PORTAS TRASEIRAS, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DAS PORTAS ESTAREM ABERTAS OU FECHADAS. AS LUMINÁRIAS EXTERNAS SEQUENCIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SAE - J 575 E SAE – J 595 (comprovação do atendimento as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). STROBOS: DEVERÁ SER INSTALADO UM CONJUNTO DE DUAS LÂMPADAS DE 3 LEDS CADA, STROBOSCÓPICAS, NA CAR CRISTAL INSTALADAS NA GRADE DIANTEIRA DO VEÍCULO. OS STROBOS DEVEM ATENDER AS NORMAS SAE – J 575 E SAE – J 595 (comprovação do atendimento as normas SAE acima, deverá ser comprovado no ato de entrega). SIRENE DE RÉ: DEVERÁ SER INSTALADO UM DISPOSITIVO SONORO QUE É ACIONADO QUANDO ENGATADA A MARCHA RÉ. CENTRAL ELÉTRICA: A CENTRAL ELÉTRICA DEVERÁ SER COMPOSTA POR BATERIA AUXILIAR DE NO MÍNIMO 95 AMP, A BATERIA DEVERÁ ESTAR LIGADA PARALELAMENTE A BATERIA ORIGINAL DO VEÍCULO ATRAVÉS DE UMA PLACA ELETRÔNICA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE COMPOSTA DE MATERIAL FR-4. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 3 RELÊS AUTOMOTIVOS COM CAPACIDADE DE 70 AMP CADA LIGADOS PARALELAMENTE. DEVERÁ HAVER UM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 AMP. OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS DEVERÃO SER FIXADOS NA PLACA ATRAVÉS DE TERMINAIS OLHAIS PADRÃO AUTOMOTIVO COM PARAFUSOS DE INOX PARA EVITAR OXIDAÇÃO E MAU CONTATO; DEVERÁ SER INSTALADO UM INVERSOR DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 750 WATTS, 12V/220V. PAINEL DE COMANDO DA AMBULÂNCIA: O PAINEL CONSISTE EM UMA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE COMPOSTA DE MATERIAL FR-4. TODA A REGIÃO DA PLACA E SEUS COMPONENTES DEVEM SER COBERTOS POR UMA CAMADA DE CONFORMAL COATING, PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES AMBIENTAIS. ESTA PLACA DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 6 TECLAS PARA ACIONAMENTO DE CARGAS. CADA TECLA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE UM LED INDICADOR VERMELHO, O QUAL DEVE ACENDER QUANDO A FUNÇÃO ESTIVER ATIVADA. DEVERÁ POSSUIR 6 SAÍDAS POSITIVAS COM CAPACIDADE DE ATÉ 7A CADA. ESTAS SAÍDAS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBRE CARGA. NÃO DEVEM SER UTILIZADOS FUSÍVEIS OU DISJUNTORES ENTRE O PAINEL E A CARGA, VISTO QUE A PROTEÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DO CIRCUITO ELETRÔNICO DA SAÍDA. AO OCORRER UMA FALHA DE SOBRE CARGA EM ALGUMA DAS SAÍDAS, ESTA FALHA DEVERÁ SER INFORMADA AO USUÁRIO ATRAVÉS DE UM DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO 2X16. O PAINEL DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE NA ALIMENTAÇÃO. O DISPLAY LCD TAMBÉM DEVE MOSTRAR A TENSÃO DA BATERIA E A TENSÃO DE SAÍDA DO INVERSOR, ALTERNANDO ESTAS DUAS INFORMAÇÕES EM TELA CHEIA NO DISPLAY. O PAINEL DEVE POSSUIR 2 LEDS INDICADORES VERMELHOS PARA PORTA LATERAL ABERTA E PORTA TRASEIRA ABERTA, SENDO ESTES ACIONADOS ATRAVÉS DE UMA ENTRADA QUE DEVE SER CONECTADA AOS SENSORES DAS PORTAS. O PAINEL DEVERÁ CONTER 2 CONECTORES MATE-N-LOK AÉREOS, SENDO UM DELES DE 9 VIAS E O OUTRO DE 4 VIAS. O CONECTOR DE 9 VIAS SERÁ UTILIZADO PARA A ALIMENTAÇÃO (POSITIVO E NEGATIVO) E PARA AS 6 SAÍDAS. O CONECTOR DE 4 VIAS SERÁ UTILIZADO PARA A LEITURA DA TENSÃO DO INVERSOR (FASE E NEUTRO) E PARA AS DUAS ENTRADAS DOS SENSORES DE PORTA. A PLACA ELETRÔNICA DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS À UMA CHAPA DE ACRÍLICO PRETO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 3 MM. NESTA CHAPA DE ACRÍLICO DEVEM ESTAR CONTIDAS TODAS AS TOMADAS DE ENERGIA (4 TOMADAS (2PT+T DE 220V,  E 02 AC/DC 12V), DE ACORDO COM A NECESSIDADE. A PARTE FRONTAL DO ACRÍLICO DEVE SER COBERTA POR UMA ETIQUETA DE POLICARBONATO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 0,2 MM, CONTENDO AS SIMBOLOGIAS DE CADA TECLA E IDENTIFICAÇÃO DAS TOMADAS DE ENERGIA. ACESSORIOS: PROTETOR DE CARTER, JOGO DE TAPETES.
3.2. O veículo licitado deverá atender aos padrões técnicos de qualidade do mercado, bem como atender as disposições da legislação em vigor, em especial quanto a obediencia da Legislação Ambiental.

3.3. A informação da marca é para comprovação quando do recebimento dos produtos e não para fins de avaliação de preços na licitação.

3.4. A entrega dos veículos deverá ser feita diretamente na Secretaria de Saúde, situada à Rua Humaitá, 37, Centro, Quevedos/RS.

3.5. No momento da entrega do veículo a licitante deverá entregar ao funcionário recebedor a nota fisca mencionando a marca. Se o produto não for da marca e descrição completa constantes da nota fiscal, da proposta da empresa e do presente Edital, o veículo não será recebido pelo Município.

3.6. Caso o veículo não corresponda ao exigido no Edital, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a sua substituição ou correção visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
3.7 Os veiculos devem ser entregues Adesivados ( conforme modelo da Prefeitura ), e Emplacados em Nome do Município de Quevedos.
ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2024
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos objetos da presente licitação modalidade pregão, na forma eletrônica, sob nº 62/2024 acatando todas as exigências estipulações e consignadas no respectivo Edital e seus anexos, bem como e ainda a todas as normas legais aplicáveis a espécie.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário por item, preço total por item e marca/modelo. PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens

Ser de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado neste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais  e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS:
A
INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO SUSPENDE
O
PRAZO
DE  VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ A DECISÃO FINAL

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2024

MINUTA DE CONTRATO Nº
/2024

    O MUNICÍPIO DE QUEVEDOS, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 94.444.122/0001-10, com sede NA Rua Humaitá, 69, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MAURO DANIEL BAYER, denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no    CNPJ    sob    o    nº

, com sede
,       neste       ato   representada   por

, ora denominada CONTRATADA, com base na Lei Federal nº.14.133/21 e no PROCESSO LICITATÓRIO – Pregão Eletrônico Nº. 62/2024, firmam o presente ato nos termos das cláusulas que seguem e que são aceitas pelas partes, inclusive quanto às demais condições do edital mesmo que não estejam transcritas neste ato:

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE através do Pregão Eletrônico nº 62/2024 e da proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de xx/xx/xxxx, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021, suas alterações posteriores e demais dispositivos legais aplicáveis.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato tem por objeto a aquisição de um veículo tipo furgão ( teto alto) ambulância novo, zero km,  original de fábrica , de transporte para simples remoção  e eletiva sem risco de vida- tipo b motor diesel, tração traseira, conforme proposta vencedora.

DO RECEBIMENTO DOS VEICULOS
CLÁUSULA TERCEIRA: Os veículos deve ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Quevedos/RS, no prazo de 60 (sessenta) dias após a solicitação encaminhada via email a empresa, adesivados ( conforme modelo da Prefeitura ) e emplacados em nome do Municipio de Quevedos.
DO PRAZO E DA EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2025.

Parágrafo Único: O presente contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, mediante demonstração de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a CONTRATANTE, sendo permitidas eventuais negociações entre as partes.

DO PREÇO

CLÁUSULA QUINTA: O preço a ser pago pelo fornecimento será constituido do último valor unitário ofertado pela empresa em cujos itens ela foi vencedora, multiplicado pelas quantidades solicitadas.
DO PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega dos implementos, mediante emissão de Nota Fiscal, análise e liberação do município de Quevedos para instrução e liquidação. 
Parágrafo Primeiro: A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão nº 62/2024, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

DO RECURSO FINANCEIRO

CLÁUSULA SÉTIMA: As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO: 07 – Secretaria Municipal de Saúde;

  
UNIDADE 02 – Fundo Municipal de Saúde;

  
PROJETO/ATIVIDADE: 1.013 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Área de Saúde;

  
ELEMENTO: 07.02.1.013.4.4.90.52.48.00.00.00 (253) – Equipamento e Material Permanente. 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

CLÁUSULA OITAVA: O valor relativo ao objeto do presente contrato poderá ser reajustado após o período contratual mínimo de 12 meses, através do índice IPCA acumulado dos últimos 12 meses, ou outro conforme interesse do Município.

Parágrafo Primeiro: Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação, respeitando a repartição objetiva de risco estabelecida e tendo como prazo de início do cálculo a data da apresentação da proposta.

Parágrafo Segundo: Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro ou reajustamento de preços, a CONTRATANTE responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data do fornecimento da documentação que o instruiu.

DOS DIREITOS

CLÁUSULA NONA: Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA receber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA: São obrigações da CONTRATADA:

I - Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;

II - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados

IV – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

V - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);

VI - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

VII - Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o fornecimento em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;

VIII - Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no presente 

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA ONZE: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretária de Saúde Dilmara Varela. 

Parágrafo Primeiro: O fiscal deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados;

Parágrafo Segundo: O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DOZE: A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades conforme art.

155, 156 e seguintes da Lei 14.133/2021:

I - advertência;

II - multa de no mínimo 0,5% (zero vírgula cinco por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

III - impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos..

DA RESCISÃO

CLÁUSULA TREZE: Na forma do art. 137 da Lei 14.133/2021 e seguintes este contrato poderá ser extinto nas seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

DA EXTINÇÃO

I CLÁUSULA QUATORZE: A extinção poderá ser:

II - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

III - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

IV - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
DA VINCULAÇÃO

CLÁUSULA QUINZE: O presente contrato está vinculado ao edital Pregão Eletrônico nº 62/2024, à proposta do vencedor e à Lei n° 14.133/2021.
DAS OMISSÕES

CLÁUSULA DEZESSEIS: Este contrato rege-se pela Lei n° 14.133/2021, inclusive em suas omissões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DEZESETE: Antes de promover a ação judicial competente, as partes, farão tratativas para prévia tentativa de solução administrativa. Referidas tratativas serão realizadas em reunião, com a participação da Procuradoria/Assessoria Jurídica do Município, da qual será lavrada ata, ou por meio de documentos expressos, sobre os quais se manifestará a Procuradoria/Assessoria Jurídica do Município.

DO FORO

CLÁUSULA DEZOITO: As partes elegem o foro da Comarca de Quevedos/RS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surtam os efeitos jurídicos e legais que dele se esperam.
Quevedos/RS, _____ de ____________ de 2024.

__________________________

Mauro Daniel Bayer

Prefeito

__________________________

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Empresa ________________
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2024

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP).

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006
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Local e data
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Nome e nº da cédula de identidade do declarante

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

SÚMULA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2024
O Prefeito de Quevedos - RS, no uso de suas atribuições legais, torna público que o Agente de Contratação, em substituição, atuando como Pregoeiro, Marcio Jose Nascimento de Oliveira, designado pela Portaria Municipal de nº 386/2024 de 19/10/2024, receberá a documentação e propostas para o PREGÃO ELETRÔNICO nº 62/2024, conforme fixado no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE” – LOTE ÚNICO, com INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES às 09:30 horas do dia 26/12/2024, cujo OBJETO é a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ( TETO ALTO) AMBULÂNCIA NOVO, ZERO KM,  ORIGINAL DE FÁBRICA , PARA O TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO  E ELETIVA SEM RISCO DE VIDA- TIPO B, MOTOR DIESEL, TRAÇÃO TRASEIRA, conforme descrição completa do objeto constante do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e conforme demais especificações do Edital. Edital disponível no site da Prefeitura www.quevedos.rs.gov.br (aba licitações – pregão eletrônico) e na plataforma do pregão pertencente à BLL COMPRAS (bll.org.br). Informações adicionais: Setor de Licitações – Rua Humaitá, 37, Centro, Quevedos – RS, telefones (55) 3279-1099.







Quevedos, 11 de Dezembro de 2024.

Mauro Daniel Bayer
Prefeito Municipal
1

_1768912586.doc






 







 























 







 







 RS







-







PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 







 







LICITAÇÕES - 2024







Portaria Municipal nº 01, de 05 de janeiro de 2024














